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Lufttemperatur: 18 °C
Datum der Messung: 21.05.2016
Beginn der Messung: 09:21

Messung 01
Messung 03

Messung 01
Messung 04

Art
Jahr

Lufttemperatur: 31 °C
Datum der Messung: 28.08.2016
Beginn der Messung: 11:23

Lufttemperatur: 26 °C
Datum der Messung: 28.08.2016
Beginn der Messung: 13:24

Lufttemperatur: 27 °C
Datum der Messung: 28.08.2016
Beginn der Messung: 15:47

Lufttemperatur: 23 °C
Datum der Messung: 28.08.2016
Beginn der Messung: 18:39
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Temperatureinfluss
auf die Sichtbarkeit

der Substanzmerkmale
(Oberfläche)

FE 04.0275\2013\FGB

Zustandsprofil

Versuchsstrecke 1 (B 217)

Maßstab: 1 : 100.000

Bauweise
Asphalt
Beton
Unbestimmt

Zustandsentwicklung
Zustandsverbesserung
Zustandsverschlechterung

Feuchtegrad der Fahrbahnoberfläche
Trockene Oberfläche
Abtrocknende Feuchte
Nasse Oberfläche

Zustandsbewertung und Visualisierung:
HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt

Ergebnisdatei:
Tagesganglinie_2_01_2016_ERG_20170109
Tagesganglinie_2_02_2016_ERG_20170109
Tagesganglinie_2_03_2016_ERG_20170109
Tagesganglinie_2_04_2016_ERG_20170109
Tagesganglinie_2_05_2016_ERG_20170109

Erstellungsdatum: 26.06.2017

Zustandsklassen
REF AKT

1,00 - 1,49 (besser als 1,5-Wert)
1,50 - 2,49 (1,5-Wert überschritten)
2,50 - 3,49 (2,5-Wert überschritten)
3,50 - 4,49 (Warnwert überschritten)
4,50 - 5,00 (Schwellenwert überschritten)

 SMA  SMA  SMA  AB  AB  SMA  AB  SMA  AB  ...  AB  AB  SMA  SMA 

 2013  2006  2006  2010  2006  1900  1...  1998  1900  1999  1900  ...  1900  19...  19...  1999 

Hannover, Kreuzung mit Im HellerlohHannover, Kreuzung mit Im HellerlohGelbbach, Kreuzung mit B442Gelbbach, Kreuzung mit B442
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Lufttemperatur: 22 °C
Datum der Messung: 28.08.2016
Beginn der Messung: 07:35

Messung 01
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Messung 01
Messung 04

Art
Jahr

Lufttemperatur: 29 °C
Datum der Messung: 28.08.2016
Beginn der Messung: 09:53

Lufttemperatur: 26 °C
Datum der Messung: 28.08.2016
Beginn der Messung: 12:03

Lufttemperatur: 26 °C
Datum der Messung: 28.08.2016
Beginn der Messung: 14:24

Lufttemperatur: 27 °C
Datum der Messung: 28.08.2016
Beginn der Messung: 17:17
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Temperatureinfluss
auf die Sichtbarkeit

der Substanzmerkmale
(Oberfläche)

FE 04.0275\2013\FGB

Zustandsprofil

Versuchsstrecke 4 (A 7)

Maßstab: 1 : 100.000
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Asphalt
Beton
Unbestimmt

Zustandsentwicklung
Zustandsverbesserung
Zustandsverschlechterung

Feuchtegrad der Fahrbahnoberfläche
Trockene Oberfläche
Abtrocknende Feuchte
Nasse Oberfläche

Zustandsbewertung und Visualisierung:
HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt

Ergebnisdatei:
Tagesganglinie_2_01_2016_ERG_20170109
Tagesganglinie_2_02_2016_ERG_20170109
Tagesganglinie_2_03_2016_ERG_20170109
Tagesganglinie_2_04_2016_ERG_20170109
Tagesganglinie_2_05_2016_ERG_20170109

Erstellungsdatum: 26.06.2017

Zustandsklassen
REF AKT

1,00 - 1,49 (besser als 1,5-Wert)
1,50 - 2,49 (1,5-Wert überschritten)
2,50 - 3,49 (2,5-Wert überschritten)
3,50 - 4,49 (Warnwert überschritten)
4,50 - 5,00 (Schwellenwert überschritten)

 SMA  BET  BET 

 2009  1985  1985  1991  1992  1990  1992  2003  1987 

AS HildesheimAS HildesheimAS Hannover-AndertenAS Hannover-Anderten
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